




De opdrachtgever wilde een ‘witte woning’. Bijpassend 
bij de architectuur koos de architect een witte zonwering. 
Witte lamellen zijn niet alleen functioneel, ze passen ook 
perfect in het grafische beeld dat de architect voor ogen 
had. Grote witte betonnen gevelvlakken ‘dragen’ de wo-
ning. In de zuid- en oostgevel worden de vlakken visueel 
gebroken door de architecturale zonwering DucoSun 400 
F van Duco. De zonwering beschermt de woning tegen 
een te grote zoninval, waardoor de koellast van de woning 
drastisch verlaagd wordt en er onmiddellijk sprake is van 
energiewinst. De bewoners behouden een maximale 
doorkijk: vanuit de achtergelegen lounge-woonkamer 
(1,5 meter boven het grondvlak) hebben ze een mooi 
weids zicht. Zelfs tegen de zon in.

Villa Valkenswaard

People and Facts
Ontwerp | Vandersande architecten, Bladel
Opdrachtgever | particulier
Leverancier zonwering | Duco ‘Ventilation & Sun Control’, Veurne (B)

People and Facts
Ontwerp | Atelier PRO architekten, Den Haag
Opdrachtgever | Gemeente Bronckhorst
Gevelbouwer | Aluminium Constructies Van Dijk B.V., Lunteren
Leverancier kozijnen | IP Company B.V., Epe

Gemeentehuis Bronckhorst, Hengelo (Ov)

People and Facts
Ontwerp | Royal Haskoning, Amsterdam
Opdrachtgever | Haagse Hogeschool, Delft
Gevelbouwer | Vorsselmans, Loenhout (B)

De fusiegemeente Hengelo (Ov) heeft in de kern Bronck-
horst het meest energiezuinige en meest duurzame 
gemeentehuis van Nederland gebouwd. Het gebouw is 
zo energiezuinig mogelijk ontworpen, zonder conces-
sies te doen aan het comfort en scoort het hoogst 
haalbare GreenCalc A+ Label. Volgens de principes 
van Passief Bouwen is het energiegebruik extreem 
teruggedrongen. Een voorbeeld hiervan zijn de luiken 
rondom, die gemaakt zijn van vezelversterkt composiet 
met in de kern isolatieschuim. De luiken gaan ’s winters 
warmteverlies via de glasruiten tegen. Maar andersom 
houden dezelfde luiken in de zomer zoninstraling en dus 
opwarming tegen. Zodra iemand een ruimte binnenkomt, 
openen de luiken op basis van aanwezigheidsdetectie 
zich; de verlichting voorzien van daglichtsturing gaat aan, 
en de ventilatie wordt geactiveerd. Per vertrek wordt de 
CO2-concentratie gemeten. Bij toenemend CO2-gehalte 
wordt meer ventilatielucht toegevoerd. De publiekshal 
heeft overdag heel weinig kunstlicht nodig, omdat er 
veel daglicht binnenvalt. Alle aanwezige kunstverlichting 
is daglichtafhankelijk en zeer energiezuinig. Uiteindelijk 
is een EPQ van 0,36 gehaald: een energieverbruik van 
slechts 36% van de maximaal toelaatbare energie voor 
kantoorgebouwen volgens het Bouwbesluit 2008. Dit is 
nog nergens anders gerealiseerd.
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Het staat er nog maar enkele maanden, maar jongerenhuisvesting ‘De Zui-
derster’ aan de Rotterdamse Hillelaan is nu al een veelbesproken gebouw. 
Ietwat futuristisch, maar tegelijkertijd in perfecte harmonie met zijn ka-
rakteristieke Rotterdamse omgeving. ‘Het gelaat is de spiegel van de ziel’, 
moet de architect gedacht hebben. In de refl ectie van de erkers, die hij in 
verschillende standen op de gevel schetste, weerspiegelt zich de spirit van 
het laatste stukje 19e-eeuws Hillekop.

Erkers waar je 
stil van wordt

Tekst: Patricia van 
der Beek (Tekstbureau 

Waanzinnig)
Beeld: Hermeta

Project
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Opdrachtgever | Vestia Feijenoord en Estrade Projecten, Rotterdam 
Ontwerp | Groosman Partners Architecten, Rotterdam
Aannemer | VORM Bouw, Papendrecht
Gevelbouwer | Hermeta, Asperen

People and Facts

Erkers waar je 
stil van wordt
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Opdrachtgevers Vestia Feijenoord en 
Estrade Projecten wilden een markant 
atriumgebouw voor de huisvesting van 
tientallen Rotterdamse jongeren in de 
Afrikaanderwijk. Groosman Partners 
Architecten wist deze behoefte op 
een treffende manier vorm te geven. 
‘Wij streven van huis uit naar optimale 
functionaliteit’, begint projectarchitect 
Gert de Graaf. ‘Hier kwam dat tot uiting 
in zogenoemde duowoningen en een 
extra woonlaag onder de schuine kap.’

Verbinding met omgeving
Verzwaarde randvoorwaarden voor 
geluidsisolatie gooiden echter roet in 
het ontwerp. De Graaf: ‘We moesten 
naar een geluidsdove gevel, zonder 
afbreuk te doen aan het wooncomfort 
ervan. Vestia wilde bovendien dat 
iedere woning een eigen individualiteit 
werd meegegeven. Zo kwamen we op 
de erkers, waarmee we een gesloten 
bouwblok combineerden met een 
fascinerend en voor iedere woning 
uniek uitzicht op de haven en de stad. 
Doordat de glazen erkerpartijen op 
verschillende manieren gekanteld 
zijn, weerspiegelt de omgeving zich 

op dynamische en steeds wisselende 
wijze in het glas.’ Om de verbinding 
met buiten nog intenser te maken, werd 
de gevel tevens voorzien van Franse 
balkons.

Aluminium erkerpartijen
De ontwerpvisie van de architect werd 
uitgewerkt in een bouwteam. Bedrijfs-
leider Ton van Dun van VORM Bouw 
(Papendrecht) vertegenwoordigde 
hierin de bouwkundig aannemer: ‘De 
maatvoering, prefabricage en montage 
van de erkers vormden een belangrijk 
aandachtspunt.’ Al in een vroeg sta-
dium voegde gevelspecialist Hermeta 
(Asperen) zich bij het bouwteam, met 
Henry Vos als technisch adviseur. 
‘In eerste instantie zouden de erkers 
worden bekleed met traditioneel ge-
monteerde aluminium elementen’, aldus 
Vos. ‘Uiteindelijk is gekozen voor een 
monoliet gevormd aluminium kader, 
dat we aan de voorzijde eenvoudig van 
glas konden voorzien. Deze oplos-
sing was mooier, beter uitvoerbaar en 
bovendien volledig prefab te vervaar-
digen. Op locatie konden de kaders 
achter elkaar door gemonteerd worden 

Horizontale doorsnede van principedetail
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volgens het lean principe, oftewel: snel, 
efficiënt en planmatig bouwen zonder 
verspilling.’

Afstemming esthetiek en 
 functionaliteit
Om aan de geluidseisen te voldoen, 
zijn de erkers voorzien van 5 mm dikke 
stalen platen en isolatieglas. ‘Erg ef-
fectief, maar ook zwaar van gewicht’, 
aldus Vos. ‘Zo zwaar, dat we ze niet 
aan de gevel mochten bevestigen.’ Van 
Dun knikt: ‘In plaats daarvan zijn ze via 
een staalprofi el, dóór de spouwmuur, 
aan de betonnen vloeren verankerd. 
Dit vereiste een nauwgezette afstem-
ming binnen het bouwteam.’ En die was 
er, zo vond ook de architect: ‘Doordat 
iedereen zich open en fl exibel opstelde, 
waren we in staat om esthetiek en 
functionaliteit naadloos op elkaar te 
laten aansluiten. Geen compromissen, 
maar samen zorgen voor het beste 
resultaat. Toen bijvoorbeeld bleek dat 
we de erkers uit kostenoverwegingen 
niet in gepatineerd koper konden 
uitvoeren, hebben we gezamenlijk naar 
een alternatief gezocht. Het werd alu-
minium, voorzien van de kenmerkende 
groene kleur van gepatineerd koper. 

Nauwelijks van echt gepatineerd koper 
te onderscheiden.’

Een en al duurzaamheid
De woningen in ‘De Zuiderster’ zijn 
levensloopbestendig. De structuur 
van het casco is zodanig opgezet dat 
de duowoningen eenvoudig zijn om 
te bouwen in driekamerappartemen-
ten voor een bredere doelgroep. In 
het gebouw komen geen peperdure 
energie-installaties voor, maar, zo 
stelt De Graaf: ‘De gevel is een en al 
duurzaamheid.’ Het materiaalgebruik 
draagt hieraan een belangrijk steen-
tje bij. Voor de commerciële plint van 
het gebouw is een robuuste baksteen 
gebruikt. De rest van de gevel inclu-
sief het schuine dak is bekleed met 
Spaanse Samaca leistenen. Dit oerde-
gelijke natuursteen is aangebracht op 
een HSB-binnenblad van FSC-hout. 
De Graaf: ‘Tel dit op bij de naadloze 
aluminium erkers en je begrijpt dat dit 
gebouw, zonder al te veel onderhoud, 
een lang leven beschoren is.’

 Meer informatie?
www.vmrg.nl
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